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Tester per prese di alimentazione 
 
La verifica della sicurezza elettrica degli elettromedicali richiede che le misure siano effettuate utilizzando 
un presa di alimentazione con una connessione alla terra di protezione efficiente, questa pre-condizione 
che sembra ovvia, non sempre è presente in particolare quando le apparecchiature EM sono installate 
presso abitazioni private o locali medici all’interno di strutture edilizie residenziali. 
Le situazioni che si possono trovare vanno dalla totale assenza della terra ad un terra con impedenza 
troppo elevata. La verifica** della bontà della connessione di terra spetta a tecnici abilitati, per i tecnici 
manutentori può essere utile uno strumento semplice che permetta la verifica della presa cui ci si collega e 
che fornisca una valutazione della efficienza dell’impianto. 

 

 

Martindale E-ZE Check kit Xtra 

 
Tester semplificato per la verifica delle prese di alimentazione 
monofase a 230V e della terra con il metodo del loop. 
 

• Test della terra con metodo della impedenza di loop. 

• Indicazione della resistenza di terra tramite led 

• Intervallo di impedenza di loop da 0 a 500ohm 

• Indicazione Terra aperta >  500ohm 

• Verifica della presenza di tensione, 

• Alimentato dalla presa , 

• Indicazione bassa tensione <195V, 

• Indicazione alta tensione  >270V, 
 
La versione professionale è fornita con una presa IEC con un 
adattatore intercambiabile a 3 pin e TL88 3  con clip a coccodrillo.  

 
Il tester per le prese di alimentazione è un dispositivo utile perchè permette una semplice e rapida verifica 
della funzionalità della presa e della presenza della connessione di terra. Per poter rilevare la presenza e 
valutarela qualità della connessione di terra è necessaria la misura di loop che viene eseguita da questo 
dispositivo con indicazione del valore misurato tramite led del range di resistenza. 
 
Tensione di esercizio nominale: 230 V frequenza: 50 Hz 
Intervalli di impedenza del loop di terra non trip: 0-1,7 - 5-10-100-200-500Ω 
Precisione della soglia del loop di terra: ± (10% + 0,3 Ω) * 
Indicazione di tensione bassa: <195 V ± 5%, tensione alta:> 270 V ± 5% 
Indicazione di tensione alta fra neutro e terra:> 30 V ± 5% 
Indicazione di terra aperta:> 500 Ω 
Intervallo di temperatura: da -10 a 40 ° C, senza condensa. 
Dimensioni: circa 65 mm x 65 mm x 50 mm Peso: circa 64 g 
Alimentazione: dalla rete, consumo energetico: <2,5 W. 
Categoria di sovratensione: Cat II / 300 V, grado di inquinamento: 2 
Sicurezza: conforme alla norma BS EN 61010-1: 1993 
 
* Nota: la precisione della misurazione può essere influenzata dalla presenza di carichi con elevata induttanza o 
capacità distribuiti sulla fornitura. 
 
** Nota: Questi tester non sono un'alternativa alla verifica completa di un impianto elettrico, sono una prima 
indicazione di eventuali problemi agli impianti elettrici  e situazioni potenzialmente pericolose. 
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